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PPS Workflow 

Scan 

• TIF 

• JPG 

DFK IBB 
FR 

• vcor 

• cor 

FR 

• XML 

• PDF 

AAS 
(imageCutting) 

• Faksimile 

• Web:digiPaper 

• Bildseparierung 

AAG 



Scantechnologie 

 Verzerrungsfreier Scan der Doppelseite vom gebundenen Buch 

 Schwarz/weiß Seiten bitonal, Farbseiten entsprechend in Farbe 

 300 dpi 

 Unsere Scanleistung liegt zur Zeit bei ca. 250.000 Seiten pro Monat 



Scanner 



Scannen der Doppelseite  



Doppelseite trennen 



Saubere Scans 

Original Scan 



Graustufe oder Bitonal? 



Graustufe zu  

Bitonal konvertieren? 



Bitonal Scan 



DFK  
- geraderichten - 

vorher nachher 



IBB – Intelligente Bildbearbeitung 
- vorher - 



IBB – Intelligente Bildbearbeitung 
- nachher - 



Problem Layouterkennung 
- FineReader Layout - 



Layoutkorrektur 
- PPS Layout -  



AAS 
- Automatische Artikel Separierung -  

 Ordnet den Lesefluss 

 Erkennt Artikelelemente 

 Erkennt Werbung, Anzeigen &Todesanzeigen 

 



AAS  
- Automatische Artikel Separierung - 



AAS ImageCutting 

 Faksimile 

 Bildseparierung 

 Web:digiPaper  



Faksimile 



Bildseparierung 



msh Web:digiPaper 



Web:digiPaper 
- Aufbereitung - 



AAG 
- Automatische Artikel Generierung - 

 Archiv-spezifische Ausgabe 

 DC-X, CMS… 

 Generierung von 
Vorschlagslisten 

 Generierung von 
Metadaten 

 Seitenübergreifende Artikel 
können zusammengefasst 
werden 



AAG  
- HTML Ausgabe - 



AAG 
- XML Ausgabe - 




